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Novel Design and Development
Superior Performance

Unique Design Compatible with MIL Standards

NATO STANAG 4671  
‘Uçuşa Elverişlilik Standardı’na 
uyumlu olarak geliştirilen ilk 
TÜRK İHA’sıdır. 

KARAYEL UAV System is the 
first TURKISH UAV System 
developed in accordance with 
NATO STANAG 4671. 

Designed for the Future of the Unmanned Aviation...



İtki Sistemi Motor 1x97 HP (Deniz Seviyesi)

Ölçüler

Kanat Açıklığı 	 10,5 m

Toplam Uzunluk 6,5 m

Pervane 1,45 m çap

Ağırlıklar
Maksimum Kalkış Ağırlığı 550 kg

Faydalı Yük Kapasitesi 70 kg

Performans

Uçuş Hızı 60-80 knot

Havada Kalış Süresi 20 saat 

Operasyonel İrtifa 22.500 ft

Veri Linki
Çalışma Prensibi LOS

Link Menzili > 150 km

Güç Elektrik Gücü 2,8 kW

Seyrüsefer Seyrüsefer Tam Otonom veya Manuel

Faydalı Yük Faydalı Yük

Renkli Gündüz Kamerası, 
IR Gece Kamerası, Lazer Mesafe 
Bulucu, Lazer İşaretleyici, Lazer 
Hedef İşaretleyici

Kalkış Pist Tam Otonom veya Manuel

İniş Pist Tam Otonom

Yapı Malzeme Kompozit

Diğer

Buz önleme/giderme Buz giderme / ısıtma

Işıklandırma Çarpışma önleyici ve Seyrüsefer

Yer Kontrol İstasyonu Mobil Şeltır

Propulsion Engine 1x97 HP (S.L.)

Dimensions

Wing Span	 10,5 m

Length 6,5 m

Propeller 1,45 m diameter 

Weights
Maximum Take-Off Weight 550 kg

Payload Capacity 70 kg

Performance

Cruise Speed 60-80 knot

Endurance 20 hours 

Operational Altitude 22.500 ft

Data Link
Class LOS

Radius > 150 km

Power Electric Power 2,8 kW

Navigation Navigation Fully Autonomous or Manual 

Payload Payload 

Coloured Day Camera, 
IR Night Camera, 
Laser Range Finder, Laser Pointer, 
Laser Designator 

Take Off Runway Fully Autonomous or Manual 

Landing Runway Fully Autonomous 

Structure Material Composite

Other 

De-Ice / Heating De-Ice / Heating 

Lighting Anti-Collision and Navigation 

Ground Control Station Mobile Shelter 

EO - Daylight Camera (HD) Provides up to 50X Optical Zoom

Infrared (IR) Camera (HD) Provides up to 50X Optical Zoom

Laser Range finder

Laser Designator

Laser Pointer

KARAYEL UAV System is an autonomous 
reconnaissance and surveillance platform 
and indigenously designed, developed 
and manufactured by VESTEL Defence 
Industry.

With its capable Payloads on board KARAYEL can not 
only detect a target but also able to mark it with it’s 
laser designator. KARAYEL can take off, land and fly a 
designated mission fully autonomously without assistance 
from a pilot. Payload capacity and variations are available 
for both civil and military applications.

KARAYEL Sistemi havadan keşif ve 
gözetleme yapmak amacıyla tasarımı, 
geliştirilmesi ve üretimi  VESTEL Savunma 
Sanayi tarafından ÖZGÜN olarak 
gerçekleştirilmiş bir insansız hava aracı 
sistemidir.

Üzerinde taşıdığı faydalı yükü ile hedef tespit etme
ve üzerindeki işaretleyici sistemler ile lazer güdümlü
mühimmata yol gösterebilme kabiliyetine sahiptir.
Herhangi bir pilot müdahalesi gerekmeden, iniş, kalkış ve 
tanımlanan görevi otonom olarak gerçekleştirmektedir. 
Değiştirilebilir faydalı yükü ile askeri ve sivil 
uygulamalarda da kullanılabilecektir.

EO - Gündüz Kamerası (HD) X50’ye kadar optik büyütme özelliği

Gece (IR) Kamerası (HD) X50’ye kadar optik büyütme özelliği

Lazer Mesafe Ölçer

Laser Hedef Güdümleyici

Laser İşaretleyici
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Esnek tasarım

Tercihe göre 2 ya da 3 kişilik konfigürasyon imkanı

Araç üzerinde ya da sabit yerde kullanım imkanı

Kritik Alt Sistemlerde 
Yedeklemeler

Pilot/Faydalı Yük Konsollar

İklimlendirme Sistemleri

Ana Besleme Hattı

DC Besleme Hattı

Aydınlatma

İlgili NATO Standartları ve Amerikan MIL Standartlarına Uygun 

KBRN Koruma

RFI ve EMI Koruma

Çalışma Sıcaklık Aralığı: -30C0 ile 50C0

Depolama Sıcaklık Aralığı: -40C0 ile 70C0

Çalışma ve Depolama İrtifası: 12000 feet

Ye
r

 K
ont


r

ol
 

İstasyon






u

ITAR Free

Silahlandırılabilir

İkinci Faydalı Yükops
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Flexible design

Configurable for 2 or 3 operators

On vehicle or fixed to ground configurations

Backups for Critical Subsystems

Pilot/Payload Consoles

Air Conditioners

Main Power Line

DC Power Line

Lighting

Compatible to Corresponding NATO and US Military Standards 

NBC Protection

RFI and EMI Protection

Operational Temperature Range: -30C0 to 50C0

Storage Temperature Range: -40C0 to 70C0

Operation and Storage Altitude: 12000 feet
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Station





Payload





ITAR Free

Can be modified and upgraded as armed

Second PayloadOP
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Designed, Developed and 
Manufactured According 
to Turkish Armed Forces 

Requirements


